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Rączka   R2 

                        Tworzywo sztuczne termoutwardzalne 
- Polofen kolor czarny.  

 - odporny na temperaturę do 200^C, rozpuszczalniki, oleje, smary; 

-  gwintowany otwór nieprzelotowy. 

Na życzenie: 

- z trzpieniem gwintowanym. 
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 Rączka   R3 

                        Tworzywo sztuczne termoutwardzalne 
- Polofen kolor czarny.  

 - odporny na temperaturę do 200^C, rozpuszczalniki, oleje, smary; 

-  gwintowany otwór nieprzelotowy. 

Na życzenie: 

- z trzpieniem gwintowanym. 
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RĄCZKA  R101 
 

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne 

- Polofen kolor czarny.  

 - odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary; 

- gwintowany otwór nieprzelotowy. 

Na życzenie: 

- z trzpieniem gwintowanym o długości L=(10-40 mm). 
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RĄCZKA  R102 

 

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne 

- Polofen kolor czarny.  

 - odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary; 

- gwintowany otwór nieprzelotowy. 

Na życzenie: 

- z trzpieniem gwintowanym o długości L=(10-40 mm). 
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RĄCZKA  R103 
 

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne 

- Polofen kolor czarny.  

 - odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary; 

- gwintowany otwór nieprzelotowy. 

Na życzenie: 

- z trzpieniem gwintowanym o długości L=(10-40 mm). 
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RĄCZKA  R111 
Tworzywo sztuczne termoutwardzalne 

- Polofen kolor czarny.  

 - odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary; 

- gwintowany otwór nieprzelotowy. 

Na życzenie: 

- z trzpieniem gwintowanym o długości L=(10-40 mm). 
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RĄCZKA  R112 
Tworzywo sztuczne termoutwardzalne 

- Polofen kolor czarny.  

 - odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary; 

- gwintowany otwór nieprzelotowy. 

Na życzenie: 

- z trzpieniem gwintowanym o długości L=(10-40 mm). 
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RĄCZKA  R113 
Tworzywo sztuczne termoutwardzalne 

- Polofen kolor czarny.  

 - odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary; 

- gwintowany otwór nieprzelotowy. 

Na życzenie: 

- z trzpieniem gwintowanym o długości L=(10-40 mm). 
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   Rączka obrotowa  B28 

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne 

- Polofen kolor czarny.  

 - odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary; 

- sworzeń stalowy, ocynkowany na klucz nimbusowy 
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Rączka przelotowa  B28 

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne 

- Polofen kolor czarny.  

 - odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary; 
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Rączka Stożkowa ZE 4 
 

 

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne 
- Polofen kolor czarny. Odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary; 

- Wtopka metalowa z gwintowanym otworem nieprzelotowym; 
 

Na życzenie: 

- trzpień gwintowany, ocynkowany o średnicy M8 - M 12 długość maksymalna 20 mm. 
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Rączka stożkowa typ NZR 

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne 

- Polofen kolor czarny. Odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary; 

- Trzpień gwintowany, ocynkowany. 

Na życzenie: 

- średnica i długość trzpieni; 

- trzpień mosiężny. 
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Rączka OKR 24.80 

 

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne 

- Polofen kolor czarny. Odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary; 

- gwintowany otwór nieprzelotowy. 

Na życzenie: 

- otwór nieprzelotowy od Ø 8 ÷ Ø16 mm; 

- z trzpieniem gwintowanym o długości L = (10-40 mm). 
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Rączka Fasonowa RF 32.124 
 

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne 
- Polofen kolor czarny. Odporny na temperaturę do 200^C, rozpuszczalniki, oleje, smary; 

- gwintowany otwór nieprzelotowy. 

Na życzenie: 

- otwór nieprzelotowy od Ø 8 ÷ Ø 16 mm; 
- z trzpieniem gwintowanym. 
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Rączka Fasonowa RF 18.69 
 

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne 
- Polofen kolor czarny. Odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary; 

- Trzpień gwintowany, ocynkowany M5, M6 i M8;  
 - Gwintowany otwór nieprzelotowy M6, M8. 

          Długość gwintu 25 mm 

Na życzenie: 

- średnica i długość trzpienia L=(10÷20mm). 
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Rączka Fasonowa RK 36.116 
 

 

 

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne 

- Polofen kolor czarny. Odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary; 

- niegwintowany otwór przelotowy    
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